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Срок действия     с    24.11.2022 г. 

Дата очередной плановой проверки производства    до   24.11.2027 г. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Трансформаторы тока с литой изоляцией на классы напряжения 10, 20, 35 кВ, типов:  

ТОЛ-СЭЩ-10, номинальный ток 5-1500 А, ток термической стойкости до 51 кА в течение 

1 с (29,44 кА в течение 3 с); ТОЛ-СЭЩ-20, номинальный ток 5-2500 А, ток термической 

стойкости до 42,4 кА в течение 1 с (24,5 кА в течение 3 с); ТОЛ-СЭЩ-35 номинальный ток 

5-800 А (ТОЛ-СЭЩ-35-02 У2 до 2000 А), ток термической стойкости до 5,1 кА в течение 1 

с (2,9 кА в течение 3 с), климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 2;  

ТОЛ-СЭЩ-10-IV, номинальный ток 5-150 А, ток термической стойкости до 10 кА в тече-

ние 1,02 с (5,77 кА в течение 3 с); ТОЛ-СЭЩ-35-IV номинальный ток 5-630 А (ТОЛ-СЭЩ-

35-IV-21 до 3000 А), ток термической стойкости до 40 кА в течение 1 с (23,1 кА в течение 

3 с), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 

3414-178-15356352-2012 (изм. 13) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Акционерное общество «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»  

(АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара») г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводо-

управления ОАО «Электрощит» 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Акционерное общество «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»  

(АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара») г. Самара, Заводское шоссе, д.11 

 

СООТВЕТСТВУЕТ 

техническим требованиям ПАО «Россети» 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 
 


