
НАЛИ-СЭЩ-35-IV

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
ТРЕХФАЗНОЙ АНТИРЕЗОНАНСНОЙ ГРУППЫ



http://electroshield.ru1 НАЛИ-СЭЩ

Сфера применения:

Трансформаторы напряжения трехфазной 

антирезонансной группы НАЛИ-СЭЩ-35-IV 

(именуемые в дальнейшем «трансформаторы 

трехфазной группы») предназначены для установки 

в открытые распределительные устройства (ОРУ), 

являются комплектующими изделиями. 

Преимущества изделия:

   Стойкость к внешним воздействиям 

   окружающей среды, так как трансформаторы 

   изготовлены с применением циклоалифатической 

   смолы.

   Пожаро - взрывобезопасность.

   Имеется возможность замены одного или 

   нескольких трансформаторов, входящих в 

   трехфазную группу и вышедших из строя 

   по какой-либо причине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры Значение

Класс напряжения по ГОСТ 1516.3-96, кВ 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5

Номинальное линейное напряжение на вводах А-В, В-С, С-А первичных обмоток, В 35000

Номинальное фазное напряжение на вводах А-Х, В-Y, С-Z первичных обмоток измерительных ТН, В 35000/

Номинальное линейное напряжение на вводах a-в, в-с, с-а основных вторичных обмоток, В 100

Классы точности основных вторичных обмоток 0,2; 0,5; 1,0; 3,0
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Номинальное фазное напряжение на вводах a-x, b-y, c-z основных вторичных обмоток измерительных ТН, В 100/ \/ \
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Системы менеджмента Электрощит Самара, управляющие 

разработкой и производством содержащейся в данном 

каталоге продукции, сертифицированы на соответствие 

требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Сертификаты действительны до 30.08.2026г.

СЕРТИФИКАТЫ

Действующие сертификаты Вы можете найти 
на сайте electroshield.ru в разделе «Компания». Н
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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